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Інформацію сформовано ІС “Леонорм-Інформ“ з бази даних «Стандарти, що діють на території України »  


НД, яким надано чинність за період з 01.04.2022 по 01.04.2022.

	№
	Класифікація
	Позначення
	Назва
	Стан
	Дата надання чинності
	Замінює документи

	1
	91.060.10;91.120.20;
	ДСТУ ETAG 004:2021 (ETAG 004:2013, IDT)
	Настанова з європейських технічних ухвалень. Збірні системи фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками
	чинний
	01.04.2022
	

	2
	91.100.15;
	ДСТУ EN 932-2:2021 (EN 932-2:1999, IDT)
	Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб
	чинний
	01.04.2022
	

	3
	91.100.15;
	ДСТУ EN 933-1:2021 (EN 933-1:2012, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення зернового складу. Метод просіювання
	чинний
	01.04.2022
	

	4
	91.100.15;
	ДСТУ EN 933-3:2021 (EN 933-3:2012, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення форми зерен. Коефіцієнт пластинчастості
	чинний
	01.04.2022
	

	5
	91.100.15;
	ДСТУ EN 933-4:2021 (EN 933-4:2008, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначення форми зерен. Коефіцієнт форми
	чинний
	01.04.2022
	

	6
	91.100.15;
	ДСТУ EN 933-6:2021 (EN 933-6:2014, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 6. Оцінювання характеристик поверхні. Коефіцієнт текучості заповнювачів
	чинний
	01.04.2022
	

	7
	91.100.15;
	ДСТУ EN 933-7:2021 (EN 933-7:1998, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення вмісту ракушняка. Відсотковий вміст ракушняка в крупних заповнювачах
	чинний
	01.04.2022
	

	8
	91.100.15;
	ДСТУ EN 933-8:2021 (EN 933-8:2012 + A1:2015, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 8. Оцінювання тонких фракцій. Метод піщаного еквівалента
	чинний
	01.04.2022
	

	9
	91.100.15;
	ДСТУ EN 933-11:2021 (EN 933-11:2009; AC:2009, IDT)
	Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 11. Класифікаційне випробування для складових частин крупних заповнювачів, які використовують повторно
	чинний
	01.04.2022
	

	10
	01.140.10;
	ДСТУ 9112:2021 (ISO 9:1995, NEQ)
	Кирилично-латинична транслітерація та латинично-кирилична ретранслітерація українських текстів. Правила написання
	чинний
	01.04.2022
	

	11
	93.080.20;
	ДСТУ 9113:2021
	Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон дорожній з базальтовою фіброю. Технічні умови
	чинний
	01.04.2022
	

	12
	77.020;
	ДСТУ 9130:2021
	Прокат гарячекатаний з арматурної сталі для залізобетонних конструкцій. Технічні умови
	чинний
	01.04.2022
	ГОСТ 5781-82;

	13
	93.080.20;
	ДСТУ EN 12697-4:2021 (EN 12697-4:2015, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 4. Відновлення бітуму. Фракціювальна колона
	чинний
	01.04.2022
	

	14
	93.080.20;
	ДСТУ EN 12697-17:2021 (EN 12697-17:2017, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 17. Втрата частинок зразка пористого асфальтобетону
	чинний
	01.04.2022
	

	15
	93.080.20;
	ДСТУ EN 12697-19:2021 (EN 12697-19:2020, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 19. Проникність зразка
	чинний
	01.04.2022
	

	16
	93.080.20;
	ДСТУ EN 12697-31:2021 (EN 12697-31:2019, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 31. Підготування зразка гіраторним ущільнювачем
	чинний
	01.04.2022
	

	17
	93.080.20;
	ДСТУ EN 12697-36:2021 (EN 12697-36:2003, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 36. Визначення товщини бітумінозного шару
	чинний
	01.04.2022
	

	18
	93.080.20;
	ДСТУ EN 12697-38:2021 (EN 12697-38:2004, IDT)
	Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 38. Типове устатковання та калібрування
	чинний
	01.04.2022
	

	19
	17.240;Ф20;
	ГОСТ 27451-87
	Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия
	чинний
	01.04.2022
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